
Nuevo Aceite para Instrumental, 
18 ml ( approx. 1000 gotas )

Aceite lubricante biocompatible, para 
mantenimiento del instrumental 
quirúrgico antes de su esterilización

Marcado CE

Recomendaciones:
Aplicar la minima cantidad necesaria, solo en la partes correctas:
Articulaciones, carillas internas, etc..¡no en todo el instrumento!

Para evitar que el producto se contamine:
•  Cierre la tapa,
•  Almacene en un lugar seco, a temperature ambiente,
•  Evite la exposición directa al sol

•  Punta fina para una dosificación adecuada

•  Excelente cuidado en zonas de fricción

•  Máxima protección contra óxido y corrosión

•  Sin dejar restos en el instrumental

•  Inoloro, transparente y libre de silicona

•  Permeable al vapor, sin efectos en el proceso de 

    esterilización

•  Mango ergonómico antideslizante

•  Evaluado clínicamente

•  Biocompatibilidad verificada

•  No citotóxico, según norma ISO 10993-5

•  Validado en esterilización, según norma EN ISO 17664

•  Presentacion en envase sellado

•  Garantia de 3 años, en correcto almacienaje

RU 8880-18

Una pequeña gota,
Un gran Impacto



Nuevo lubricante para 
grifos, 10 ml

Fluido de alta densidad, específico para grifos 
de ureterorrenoscopios, vainas de cistoscopios, 
histeroscopios, artroscopios y similares.
Una fina capa, antes de su esterilización, propi-
ciará un movimiento uniforme, suave y sin Resis-
tencia en los grifos, prolongando así su vida útil. 
Además de proteger temporalmente las partes 
metálicas contra la corrosion.

•  Excelentes propiedades lubricantes 

•  Garantía de un movimiento suave y sin resistencia

•  No citotóxico, según norma EN ISO 10993-5

•  Validado en esterilización según norma ISO 17665-1 

•  Libre de silicona 

•  Máxima biocompatibilidad

•  Sin restos de manchas ni sedimentaciones

RU 8880-25

Una pequeña gota,
Un gran impacto

Desmontar el grifo, aplicar una gota en cada lado del orificio, 
insertarlo de nuevo y girarlo varias veces.

Recomendaciones: 
Aplicar la minima cantidad necesaria.
Retirar los restos, por goteo o mediante un paño 
absorvente.

Marcado CE


